
Ligne de produits Superior

KeyPad S Plus Jeweller
Clavier tactile sans fil compatible avec 

les cartes et porteclés chiffrés sans contact.

Nouveautés

Baseline


KeyPad Plus Jeweller

Réveille automatique de l'écran n'est pas prise en charge

Batterie standard

Disponible pour tous les PRO

Superior


KeyPad S Plus Jeweller

Réveille automatique de l'écran en cas de temporisation désarm¹

Batterie améliorée

Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la . Les produits Superior sont des versions avancées des dispositifs 
Jeweller. Cette ligne de produits est conçue pour être utilisée dans des projets. Seuls les partenaires accrédités Ajax 
Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.

 ligne de produits Superior

Autorisation sans contact

 Pass et Tag Ajax pour gérer sans contact les modes de sécurité

 Technologie DESFire® pour une autorisation rapide                      
et sécurisée des utilisateurs

 Réveille automatique de l'écran en cas de temporisation 
désarm

 Contrôle d'accès à distance

Contrôle par code d'accès

 3 types de code : code commun du clavier, code personnel     
de l'utilisateur et code de l'utilisateur non enregistré (pour 
les utilisateurs qui n'ont pas de compte Ajax)

 Tous les codes peuvent être modifiés à distance dans les 
applications

Protection anti-sabotage

 Protection contre les dispositifs d'accès non valides

 Protection contre les tentatives de pirater le code

 Code de contrainte

Jeweller
technologie de communication

 Jusqu'à 1 700 m de communication radio en champ ouvert

 Les données sont chiffrées tout au long du processus de 
transmission

 Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif

Autonomie maximale

 Jusqu'à 4,5 ans d'autonomie de la batterie

 Notifications de batterie faible

 Batteries Energizer préinstallées

Résistant au sabotage

 Alarme anti-sabotage

 Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données

 Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

In  progress



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR 

ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/keypad-s-plus/ 

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems 

Installation et démarrage 
rapides

 Jumelage avec une centrale via un code QR

 Commande et configuration à distance dans l'application

 Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses 
possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité aux normes


EN 50131-3 (Grade 2)

PD 6662:2017

INCERT  
SSF (à venir)























Compatibilité


Centrales

Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), 
Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), 
Hub Hybrid (4G)



Prolongateurs de portée

ReX, ReX 2




















Communication avec 

le panneau de contrôle

Technologie de communication 
Jeweller



Bandes de fréquences

868,0 – 868,6 MHz



Portée de communication

jusqu'à 1 700 m 

En champ ouvert















 

Caractéristiques


Accès sans contact

jusqu'à 200 cartes et porteclés



Codes d'accès

jusqu'à 200 codes pour les 
utilisateurs qui ont un compte Ajax 
et sont liés à la centrale



jusqu'à 99 codes pour les 
utilisateurs non enregistrés qui 
n'ont pas de compte Ajax



1 code commun pour le clavier



Code de contrainte

jusqu'à 200 codes de contrainte 
personnels pour les utilisateurs 
enregistrés



1 code de contrainte commun pour 
le clavier



Bouton de fonction

sert de bouton de panique ou peut 
mettre en sourdine l'alarme 
incendie interconnectée

Alimentation

Batteries

4 × batterie AA (préinstallées) 



Durée de vie de la batterie

jusqu'à 3,5 ans 


jusqu'à 4,5 ans


Avec lecteur de carte et de 
porteclés activé.



Avec lecteur de carte et de 
porteclés désactivé.




Installation

Plage de température de 
fonctionnement

de −10°С à +40°С



Humidité admissible

jusqu'à 75 %
 







Boîtier

Couleur

blanc, noir



Dimensions

165 × 113 × 20 mm



Poids

267 g



Alarme anti-sabotage
 



Kit complet

KeyPad S Plus Jeweller

4 × batterie AA 
Panneau de montage 
SmartBracket

Kit d’installation

Guide de démarrage rapide
 







(préinstallées)


1 Cette fonction est prise en charge par KeyPad S Plus Jeweller avec la version 5.60.6.3 du firmware ou une version ultérieure et par les 
centrales avec l'OS Malevich 2.18 ou une version ultérieure.


