
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

     

Caractéristiques principales 

 5 MP, résolution 2560 × 1944 pixels 

 Hautes performances dans les zones très sombres 

 130 dB, vrai WDR, DNR 3D 

 Objectif à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm) mise au point automatique 

 Éclairage IR intelligent, distance IR pouvant atteindre 60 m 

 Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutables) 

 IP67 

 

DS-2CE79H8T-AIT3ZF 

Caméra 5 MP pour scènes très sombres 
 



 

 

  

Caméra 
Capteur d'image CMOS 5 MP 

Système d'affichage du système PAL/NTSC 

Résolution 2560 (H) × 1944 (V) 

Éclairage min. 0,003 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR 

Images par seconde 

TVI : 5 MP @ 20 ips, 4 MP @ 25 ips, 4 MP @ 30 ips, 2 MP @ 25 ips, 2 MP @ 30 ips 

AHD : 5 MP @ 20 ips, 4 MP @ 25 ips, 4 MP @ 30 ips 

CVI : 4 MP @ 25 ips, 4 MP @ 30 ips 

CVBS : PAL, NTSC 

Durée d'obturation 
PAL : 1/25 s à 1/50 000 s 

NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s 

Objectif Objectif motorisé à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm) 

Champ de vision horizontal 92,3° à 29,3° 

Monture d'objectif Φ14 

Jour et nuit ICR 

WDR (plage dynamique large) 130 dB 

Réglage angulaire Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 75° ; Rotation : 0° à 360° 

Menu 
Mode d'affichage des images STD/HIGH-SAT 

AGC Oui 

Mode Jour/Nuit Auto/couleur/NB (noir et blanc) 

Balance des blancs Auto/Manuel 

Exposition automatique WDR/BLC/EA globale 

Masque de zones privatives 4 masque de zones privatives programmables 

Détection de mouvement 4 zones de détection de mouvement programmables 

Réduction du bruit DNR 3D 

Langues Anglais 

Fonction Luminosité, Netteté, Miroir, éclairage IR intelligent 

Interface 

Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutables 

Général 

Conditions de fonctionnement -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation) 

Alimentation 12 V CC (± 20 %), 24 V CA (± 20 %) 

Consommation électrique 10 W maxi 

Indice de protection IP67 

Matériau Métal 

Portée IR Jusqu'à 60 m 

Communication HIKVISION-C 

Dimensions 123,86 × 134,3 × 110,24 mm (4,88 × 5,29 × 4,34 pouces) 

Poids Environ 630 g (1,39 lb.) 

Caractéristiques techniques 



 

Modèles disponibles 

DS-2CE79H8T-AIT3ZF 

Dimensions 

Φ 90 mm (3.54" )
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Accessoires 

 

  

 

    

DS-1273ZJ-130-TRL  

Montage mural 

DS-1275ZJ-SUS 
Montage sur poteau 
vertical 

DS-1276ZJ-SUS 
Montage en angle 

DS-1280ZJ-M 
Boîtier de jonction 

 

 

  

  

  

DS-1281ZJ-M 
Montage au plafond incliné 

DS-1280ZJ-TR12 
Montage mural 
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