
 

            

 

 
DS-PDCM15PF-IR 
Module caméra 

 

 
 
 
 
 

 

 
Module de caméra qui fonctionne avec notre nouveau 
détecteur Tri-tech extérieur sans fil, caméra couleur CMOS 
intégrée de haute qualité qui vous offre une solution idéale 
pour la vérification vidéo, les utilisateurs et le CMS peuvent 
vérifier les alarmes jour et nuit en visualisant les images en 
temps réel capturées par ce module de caméra pour une 
réponse rapide et précise aux événements d'alarme réels 
 

 CMOS à balayage progressif 1/2,7" 
 Objectif fixe de 2,0 mm 
 Réduction du bruit numérique 3D 
 Installation facile 
 La direction de l'angle peut être ajustée pour s'adapter à 

l'angle du détecteur TT 
 Niveau de protection IP66 
 

 



 

            

 
 Spécifications 
Performances de détection 
Méthode de détection Vérification vidéo 
Caractéristique 
Réduction du bruit numérique 3D 
Distance focale 2.0mm@F2.25 
Vidéo 
Angle de champ 137,2°(H), 80,1°(V) 
Type d'image JPEG 
Résolution 640*480,320*240,160*120 
Lumière d'appoint Lumière infrarouge 
Plage de remplissage 15m 
Commutateur jour/nuit Auto 
Interface 
Interface de Communication 1 interface de données 12 bits 
Caractéristiques électriques 
Alimentation électrique 3 Vcc 
Consommation d'énergie 1200mA 
Général 
Température de fonctionnement -25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F) 
Température de stockage -25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F) 
Humidité de fonctionnement 10% à 90% 
Taux d'IP IP66 
Dimensions (L x H x P) 74,1 mm x 72,35 mm x 53 mm 
Poids 155g 

 

 
 

 Accessoire 
 Optionnel 

DS-PDTT15AM-LM-
WB 

 

DS-PDTT15AM-LM-
WE 

 

  

 Modèle disponible 
DS-PDCM15PF-IR 



 

 

 


