
 
 
 
DS-PM1-I16O2-WE 
Transmetteur multi IO sans fil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communication sans fil bidirectionnelle 868MHz 

 
 L'affichage LED, montre le statut réel de l'appareil 

 
 Avec 16 entrées et 2 sorties intégrées, il est possible de 

connecter des détecteurs câblés. 

 
 Avec deux sorties d'alimentation 12v, pouvant être 

utilisées pour alimenter des détecteurs câblés 
externes. 

 
 Grand espace pour la batterie de secours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

  



 Spécification 

 

 

 

 

 

 
 

Modèle DS-PM1-I16O2-WE 

Logiciel 
Caractéristiques 

Fin de la ligne 
Résistance 

1k 2.2k 4.7k 8.2k 

NO/NC 

 
 
 
Caractéristiques 
du matériel 

Port série 1 

Port batterie 1, entrée 12 VDC 

Anti-violation Avant et arrière 

Interrupteur 
d'alimentation 

1 

Entrée d'alarme 16 

Sortie d'alarme 2 

Sortie de 
puissance 

2 (12v, total1A) 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
électriques 

Type de batterie Compatible avec 12v 
7 Ah 150 × 64 ×94mm 

Alimentation 
électrique 

100-240VAC，30w 

Fonctionnement 
humidité 

10% à 90% 

Fonctionnement 
température 

–10℃ à 55℃ 

Puissance 
consommation 

Alimentation par batterie : Courant de repos (50mA), Courant maximum 
(1500mA), Tension (13.8V) 
Alimentation 220V : Courant de repos (45mA), Courant max (300mA), Tension 
(220V) 

Durée de vie de 
la batterie Portée Jusqu'à 36 heures 

 
Transmission 
sans fil 

Fréquence RF 868MHz 

Méthode RF Communication à double sens 

Modulation RF 2GFSK 
Distance RF 1100m 

Affichage Indicateur 3 : Alimentation (vert), défaut (ambre), intensité du signal (vert/rouge) 

 
 
 
 

Général 

Installation 
méthode Montage mural 

Dimension(Wx 
HxD) 261*199*86.4mm 

Matériau de la 
coque Plastique 

Couleur 
Blanc 

Poids 
975 g (sans batterie) 

3024 g (avec batterie) 

 
Modèle disponible 
DS-PM1-I16O2-WE 



 
 
 
 
 
 

            


